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Großraumbriefkasten freistehend Design BASIC 380BP-550 ST-T mit Klingelkasten - RAL 7016 Anthrazit-Grau
Moderner Großraumbriefkasten zur Freistellung mit Verkleidung und Regendach - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.
Dieser Briefkasten eigent sich für besonders große Postaufkommen im Geschäftsumfeld oder bei mehrtägiger Abwesenheit im Privathaushalt. Der Klingelkasten ist für die Aufnahme
eines handelsüblichen Einbaulautsprechers geeignet und wird durch den hochwertigen Edelstahl-Klingeltaster ergänzt.
Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau, die Standelemente aus eloxiertem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet sind massiv gefertigt und
zugleich sehr elegant. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach aus 2mm Edelstahl, die Regenablaufrinnen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit
Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.
Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.
• Standbriefkasten komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt
• Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
• Dieser Großraumbriefkasten ist mit 77 Liter Volumen für erhöhtes Postaufkommen geeignet.
• Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer,
hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
• Einwurfklappen mit geräuschdämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
• Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
• Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
• Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.
• Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 80-100mm hoch.
• Klingelkasten aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
• Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
• Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
• 1x runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
• Antivandalismus - Die Namensschilder sind eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
• Kabelzugang: Ø 14 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
• Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur, matt zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Wichtige Information:
Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann
dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.
Optionale Komponenten

Wahlweise sind unsere Briefkastenanlagen auch inklusive Video-Sprechanlagen-Set von COMELIT zu erhalten. Die COMELIT Videosprechanlagen-Sets werden von uns komplett
vorverdrahtet und programmiert, so ist das Set anschlussfertig. Nur noch 2 Drähte anstecken!
Die Sprechanlagen-Sets von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen
keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz oder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher im Funktionskasten
der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Türstation in der Wohnung legen. FERTIG.
++ ideal für Umbau und Renovierung, da vorhandene Klingelleitungen genutzt werden
++ kein zusätzlicher Aufwand für Putz- und Malerarbeit
++ geringe Kosten aufgrund einfacher Installation
++ einfache Inbetriebnahme
++ inklusive Handicap-Funktion an der Türe
++ jederzeit erweiterbar um Handicap geeignete Monitore für Hörgeräteträger
Video-Sprechanlagen-Set
• Türstation 6741W mit Mobilfunktion
• Farbmonitor mit 4,3“-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und berührungsempfindlichen Tasten. Gestattet die Helligkeits-, Kontrastregelung und die Einstellung der
Stärke des Audiosignals und des Klingeltons. Zur Personalisierung des Klingeltons stehen mehrere Melodien zur Auswahl. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, für
Aktivierung/Deaktivierung der Sprechverbindung mit entsprechenden LED-Anzeigen. Türstation mit Wifi-Schnittstelle zur Simulation von häuslicher Anwesenheit: in Kombination mit
der COMELIT-App können Türrufe von überall beantwortet sowie Türen und Tore geöffnet werden. Mit der COMELIT-App ist die Gesichtserkennung für kontaklosen Zutritt möglich.
Maße: 160 x 115 x 22 mm (BHT).
• Videolautsprecher 4681 mit Halter 1250U-Switch
• Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera. Ausstattung mit Klemmenleiste, Sprechverbindung mit
Echounterdrückung, staubund wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Zusätzliche optische und akustische
programmierbare Handicap Anzeigen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A. Maße: 102 x 55 x 38 mm (BHT)
• 2-Draht-Netzteil 1209
• Netzteil für 2-Draht-Anlagen für die Versorgung der Außensprechstelle (Klemmen L1 - L1) und der Steigleitung (Klemmen L2 - L2). Ausstattung mit einer Klemme für den
Leitungsabschluss. Eingangsspannung 110-240 V AC. Hinweis: Das Netzteil bietet keine Schnittstelle zum Anschluss einer externen Beleuchtung wie für Namensschilder o.ä. Maße:
106 x 89 x 62 mm (BHT) (6 DIN-Module)
• COMELIT-Taster mit Namensschild

Abmessungen & Details
Anzahl Parteien/Briefkästen: 1
Postentnahme: Frontseitig
Grundmaterial: Stahl verzinkt, Aluminium
Höhe Einzelkasten in cm: 55,0
Breite Einzelkasten in cm: 37,0
Volumen Einzelkasten in Liter: 77,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm: 3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm: 32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm: 66,0
Breite Briefkastenanlage in cm: 37,0
Bauhöhe in cm: 120,0 | 160,0
Gesamtbreite in cm: 47,0
Tiefe in cm: 43,5
Gewicht in kg: 37,0
Lieferzustand: Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten
möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).


