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Briefkasten Manufaktur®

=
LI ppe GmbH Datenblatt zu 2er Video Tiirstation DIVISION 530S - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO

Komplettset Wifi

2er Video Turstation DIVISION 530S - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettset
Wifi

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelplatte fligt sich nahtlos in die Hausfassade. Die mehrteilige Frontplatte aus Edelstahl
V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbeziiglich leicht von der
Hauswand ab. Die einzelenen Frontblenden sind jederzeit wechselbar, so ist ein Austausch des Kameramodells auch nach Jahren
noch maoglich. Integrierte Comelit Videosprechanlage inklusive Wohnungstation mit einem integriertem Wifi-System flir den mobilen
Zugriff per App vom Smartphone.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlassige Funktionalitdt und eine eigene Identitat. Made by Briefkasten Manufaktur.
« Turstation fur 2 Parteien aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.

» Wechselbare Frontblenden pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

« Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.

» Maf der Klingelplatte B 160 mm x H 310 mm x T 8 mm.

» MaRe Installationskasten: B 130 mm x H 280 mm x T 50 mm

» Wahlweise zur Unterputzmontage oder Aufputzmontage.

« 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.

* Inklusive Videolautsprecher 4681 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1209 und 2x Video Wohnungsstation 6741W.
Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschlieBen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation
an den Elektroinstallateur lhres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Mdéglichkeit die Tlrstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details
Anzahl Parteien/Briefkasten: 2

Grundmaterial: Edelstahl
Anschlusstechnik: 2-Draht-Bus-Technik
Anzahl Klingeltaster: 2
Hohe in cm: 28,0131,0
Breite in cm: 13,01 16,0
Tiefe in cm: 5,2
Gewicht in kg: 4.0
Lieferzustand: Lieferung erfolgt montiert
Abhangig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand.
Versandinformation: Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten mdoglich (z.B. bei Standbriefkasten kann der Versand

von Stander & Kasten separat erfolgen).
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