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Artikel-Nr.: 601ES-R-IND-160-R
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab 1.986,00 € *
inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

https://www.briefkasten-manufaktur.de/versandkosten
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Edelstahl Klingelstele Designer EDGE - RAL nach Wahl - INDIVIDUELL
Hochwertig gefertigte Energiesäule der Marke Briefkasten Manufaktur mit frontaler Steckdosenbestückung und seitlicher
Beschriftung, beleuchtet. Für die optimale Versorgung auf Ihrem Campingplatz, Wohnmobil-Stellplatz, Yachthafen/Marina oder Ihrem
Garten. Diese Steckdosensäule ist komplett verschweißt und aus Edelstahl gefertigt, sowie mit der IP44 Steckdose absolut
witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet. Klare Linie, schnörkelloses Design und hochwertige Materialen
zeichnen die 2mm Edelstahl Energiesäule der DESIGNER Kollektion aus. Die Energiesäule ist in Handarbeit verschweißt, so dass
im Bereich des Korpus keine Verschraubungen, Haarfugen oder Spaltmaße sichtbar sind. Die rückseitige Revisionstür ermöglicht die
einfache Montage, sowie nachträgliche Arbeiten für z.B. Reparaturen oder zur regelmäßigen Kontrolle, problemlos. Mit einem
hochwertigen Schloss ausgestattet ist die Revisionstür gegen Vandalismus geschützt.
• Energiesäule mit frontaler Steckdosenbestückung und seitlicher Beschriftung, beleuchtet aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301,
pulverbeschichtet in RAL Farbe.
• Qualitätsfertigung - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
• Rückseitige Inspektionsklappe B 250 mm x H 700 mm inkl. 2 Schlüssel.
• Wahlwiese Schuko oder CEE Steckdosen. Weitere Varianten möglich: IP Steckdosen, FI-LS Schutzschalter, geeichte
Energiezähler, Schweizer Steckdosen oder Ihre individuelle Wunschkombination.
• Innenkasten ist mit einer Hutschiene (Breite 35 mm, Lochbreite 15 mm, Lochhöhe 6,2 mm, Bohrlochabstand 25 mm) ausgesatttet.
So können bauseits FI/LS montiert werden.
• Wahlweise LED Lichtleiste mit Beleuchtung in weiß inkl. EVN LED−Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1−4W.
• Weitere Einbaumodule auf Anfrage möglich (Türöffner-Schalter, Schlüsselschalter, RFID Module uvm.).
• Die vollverschweißte Klingelstele besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt 1,80 m | 1,60 m |
1,30 m.
• Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe
Bilder.
• Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
Wichtige Information
Kamera oder Sprechstellenvorbereitung
Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen. 
Einsatzgebiete Campingplätze, Stellplätze und Marinas
Laut DIN VDE 0100-708 Vorschrift, dürfen nur bis maximal 4 Steckdosen pro Energiesäule installiert werden.

Abmessungen & Details
Grundmaterial: Edelstahl
Bauhöhe in cm: 130,0 | 160,0 | 180,0
Gesamtbreite in cm: 29,0 (Fussplatte 39,5)
Tiefe in cm: 18,2 (Fussplatte 28,7)
Gewicht in kg: 45,0
Lieferzustand: Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen
zur Terminabstimmung in Verbindung.


