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NUmero de articulo 562-UP-SPO-1-VA-GI106V

Descripcion del producto
Buzoén de disefio CRIMM® _ yna obra maestra de la fabricacion de buzones

El buzoén de disefio empotrado GRIMM combina un disefio moderno con un acabado de primera clase - ideal para propietarios de
edificios y arquitectos exigentes que buscan una solucion elegante para integrar el Gira System 106. Fabricado en acero inoxidable de
alta calidad y completamente "Made in Germany" por el fabricante de buzones Lippe, este modelo es sinénimo de durabilidad,
funcionalidad y un aspecto elegante. El panel frontal pulido de acero inoxidable V2A (1.4301) de 2 mm impresiona por su aspecto
atemporal y su alta resistencia a la corrosion. El disefio empotrado permite la integracion perfecta de hasta tres médulos de sistema
GIRA 106 (no incluidos) mediante un sofisticado sistema de montaje. Para el montaje de los componentes Gira se necesita la carcasa
de superficie opcional (5503910).

El buzon CRIMM® g s6lo destaca visualmente, sino que también esta a la vanguardia en cuanto a funcionalidad y calidad. Fabricado
por Briefkasten Manufaktur, es sinébnimo de maximo valor y fiabilidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave, el buzon puede
cerrarse facil y comodamente, incluso sin llave. La cerradura esta éptimamente protegida contra la intemperie.

El buzon también cuenta con un sistema de extraccion inteligente: la puerta se abre de arriba abajo, lo que garantiza que el correo
permanezca seguro en el buzén y no pueda caerse. También se puede introducir comodamente por delante, con amortiguadores de
eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa. Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas
grandes en formato C4, que pueden introducirse sin arrugarse. El buzén GRIMM® impresiona por su calidad duradera, su disefio
atemporal y su sofisticada funcionalidad. El buzén SRIMM® compina un disefio sofisticado con tecnologia moderna y crea una zona de
entrada elegante y funcional. Apueste por la durabilidad y la maxima calidad - con un buzén que se integra perfectamente en su
arquitectura y que, al mismo tiempo, ofrece una proteccién Gptima para su correo.

Gracias al sistema de doble buzon, el buzén empotrado puede instalarse durante la fase de construccién del armazoén, mientras que el
panel frontal sélo se coloca una vez finalizadas las obras, para una maxima flexibilidad y proteccion. La caja de escayola esta
fabricada en acero inoxidable 1.4016 y dispone de entradas de cables pretroqueladas en todos los lados para facilitar la instalacion
eléctrica.
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e Buzon de alta calidad fabricado totalmente en acero inoxidable para montaje empotrado.

e Frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido.

e Produccién de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

e El Gira System 106 puede utilizarse sin problemas en un disefio empotrado. La preparacion esta prevista para 3 modulos del
sistema GIRA 106. Los modulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (jse necesita la carcasa de montaje en
superficie 5503910!). {SIN componentes del sistema GIRA!

e Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves con nimero de llave, comodo cierre sin llave, 6ptimamente protegido de la

intemperie.

e La puerta de extraccion con limitador de apertura se abre de arriba abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.

e Ranura de correo frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una introduccién del correo muy silenciosa.

e Buzon conforme a DIN/EN 13724, tamafio de insercion (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado - incluso las cartas grandes
permanecen intactas. Proteccion adicional de extraccion de acero inoxidable integrada.

« Optima proteccion contra la intemperie gracias a la cubierta desplazada.

o Sistema de caja doble: ideal para montaje empotrado. La cubierta puede instalarse facilmente una vez finalizada la obra.

¢ Caja de escayola de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable antioxidante y magnético) con entradas de cable pretroqueladas

en todos los lados.

Informacién importante:

Para conseguir una proteccion éptima contra el agua para su correo, el buzén o el sistema de buzones debe situarse, a ser posible,

bajo un tejadillo.

El correo solo esta protegido del agua si estd completamente introducido en el buzén y la tapa esta cerrada. El correo que no esta
completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzén. Este sistema esta protegido contra la entrada de
agua segun la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamacion.

Caracteristicas del producto

Serie
Funciones

Caja de funciones preparada para el
fabricante

Material de base

Retirada de articulos
Numero de buzones
Superficie/color

Caja individual por volumen
Tipo de montaje

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm
Anchura de la caja individual en mm
Volumen en litros

Altura de laranura para letras en mm
Anchura de laranura para letras en mm
Altura del sistema de buzén en mm
Anchura del sistema de buzén en mm
Profundidad en mm

Peso en kg

Condiciones de entrega

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Stral3e 60
32105 Bad Salzuflen

GRIMM
Camara, Puesto de interfonia, Huella dactilar, Teclado
GIRA

Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable
magnético)

Parte delantera

con 1 buzén

Suelo

Grande &gt; 16 litros

Montaje empotrado

460,0

410,0

26,0

35,0

325,0

AuRenmald 750,0 | Einbaumald 710,0
AufRenmalf? 450,0 | Einbaumaf? 410,0
150,0

19

Lieferung erfolgt montiert
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Mas imagenes
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Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!
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