
Buzón de seguridad tipo 124 monoforma +
transferencias - acero inoxidable pulido

Número de artículo 618

Descripción del producto

Buzón de seguridad tipo 124 monoform + transfers - acero inoxidable pulido
El buzón de seguridad tipo 124 monoforma + transferencias está especialmente diseñado para uso profesional - por ejemplo en
bancos y cajas de ahorros - y combina un diseño elegante con los más altos requisitos de seguridad. Fabricado en acero inoxidable
V2A pulido con un diseño sólido y robusto (cuerpo de 2,5 mm / puerta de 4 mm), cumple los exigentes criterios de fiabilidad, calidad
del material y protección contra el acceso no autorizado.

Gracias al uso de acero inoxidable V2A con un grosor de material de 2,5 mm en el cuerpo y 4 mm en la puerta, el buzón ofrece una
resistencia significativamente mayor que las soluciones estándar. Las medidas de seguridad adicionales, como las placas dentadas,
los pasadores de acero y una ranura de transferencia especialmente diseñada con un cono interno y un rastrillo articulado, hacen
prácticamente imposible retirar los documentos introducidos. Este robusto diseño garantiza que los documentos bancarios
confidenciales, los objetos de valor y el correo de los clientes en particular estén protegidos de forma fiable, una clara ventaja para las
instituciones financieras con elevados requisitos de seguridad.

Uso en el sector bancario

Incluso en tiempos de banca en línea, el envío seguro de documentos físicos en los bancos sigue siendo relevante. El tipo 124
Monoform + transferencias está especialmente diseñado para el envío seguro de documentos de transferencia, contratos,
autorizaciones y claves. Este tipo de soluciones se siguen utilizando en sucursales bancarias y zonas de autoservicio, donde los
clientes pueden entregar los documentos de forma discreta y segura.

La ranura separada para transferencias permite una separación clara, una ventaja cuando se trata de aceptar de forma segura
documentos confidenciales fuera del horario de apertura.

Ventajas para bancos e instituciones financieras

Inserción segura de formularios, contratos, recibos y llaves
Alta protección contra manipulaciones gracias a su sólida construcción de acero inoxidable
La ranura de transferencia con forma cónica y rastrillo abatible impide el acceso desde el exterior
Medio cilindro de perfil sustituible (p. ej. ABUS 30/10): posibilidad de integración en sistemas de cierre
Superficie de acero inoxidable pulido de fácil cuidado y resistente a la corrosión
Diseño representativo a juego con la arquitectura bancaria moderna

Diseño, calidad y sostenibilidad

La superficie de acero inoxidable pulido confiere al buzón una elegancia atemporal y se integra armoniosamente en la arquitectura
moderna o clásica. El acero inoxidable V2A ofrece una excelente protección contra la corrosión, es fácil de limpiar y totalmente
reciclable: un material que combina calidad, funcionalidad y sostenibilidad de la mejor manera posible.
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Fabricado en Alemania, el Monoform tipo 124 combina la artesanía tradicional con la metalurgia más moderna. El resultado es un
buzón duradero, seguro y estéticamente agradable para aplicaciones profesionales en el sector bancario y financiero.

Datos técnicos

Material: Acero inoxidable V2A (1.4301), pulido
Grosor del material: 2,5 mm (cuerpo) / 4 mm (puerta)
Formatos de inserción: hasta DIN B4
Elementos de seguridad: placas dentadas y pasadores de acero para evitar la extracción no autorizada
Ranura de transferencia: con cono interior y rastrillo abatible
Cerradura: semicilindro de perfil ABUS 30/10, intercambiable (por ejemplo, para sistemas de cierre)
Tipo de montaje: mural
Peso: aprox. 14 kg

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, a ser posible,
bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está
completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de
agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Características del producto
Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Retirada de artículos Parte delantera

Número de cajas con 1 buzón

Superficie/color Suelo

Caja individual por volumen Grande &gt; 16 litros

Tipo de montaje Montaje en superficie

Dimensiones
Altura de la caja individual en mm 520,0

Anchura de la caja individual en mm 340,0

Volumen en litros 12

Altura de la ranura para letras en mm hasta 40,0

Anchura de la ranura para letras en mm 260,0

Profundidad en mm 130,0

Peso en kg 14

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado
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