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NUmero de articulo 385A-VA-2-SP

Descripcion del producto

Sistema de buzones de superficie de 2 piezas Design BASIC 385A-VA-SP de acero
inoxidable V2 A pulido con buzon de timbre incl. revestimiento lateral y cubierta para la
lluvia

Moderno sistema de buzones de superficie para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones estan fabricados en acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. El acabado de muy alta calidad y el concepto
bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzones se caracteriza por un
revestimiento lateral ajustado con tejadillo para la lluvia y los canales de drenaje de la lluvia para una proteccion 6ptima contra el agua,
una tapa de introduccion con labio de goma, la sélida placa de identificacién intercambiable y la robusta cerradura.

Gracias a su disefio, el automontaje no presenta ninguna complicacion.

e Sistema de buzo6n de superficie de 2 postes de acero inoxidable V2 A, pulido

o El sistema esta fabricado por Briefkasten Manufaktur. Produccion de calidad alemana "Made in Germany".

e Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamafio de insercion (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes

también caben aqui sin arrugarse.

Solapas de insercion con labio de goma insonorizante para una insercion del correo muy silenciosa.

Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha.

Incluye 2 llaves con numero de llave y placa de identificacion intercambiable bajo la solapa.

Disponible opcionalmente con revestimiento lateral ajustado + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.

Caja de timbre de acero inoxidable V2 A, pulida

Orificio de intercomunicacion con adaptador universal. (Sistema de intercomunicacién/altavoz integrado no incluido en el volumen

de suministro).

o El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-
Jager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos mas).

e Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.

¢ Antivandalismo - La placa de caracteristicas es a prueba de indentaciones y resistente a los golpes, el plastico es ignifugo.

e Para montaje sencillo en pared de 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijacion (tornillos + tacos).

Informacién importante
Preparacion de la camara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicacién deben ser conectados por un electricista. Péngase en contacto con su electricista de
confianza para la planificacion, el montaje y la instalacién.

Proteccién contra el agua
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El correo solo esta protegido contra la humedad y la suciedad cuando esta completamente introducido y la tapa esta cerrada. En
determinadas condiciones climatoldgicas extremas, aln puede entrar agua (hasta 1ccm segun DIN EN 13724). Esto no es motivo de
reclamacion.

Caracteristicas del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie BASICO

Numero de botones de timbre 2 botones

Funciones Interruptor de la luz, Puesto de interfonia

Caja de funciones preparada parael GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegartner,
fabricante Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Caja individual por volumen Normal &gt; 10 litros

Etiquetado de nombres Placa de identificacién

Nimero de buzones con 2 buzones

Retirada de articulos Parte delantera

Superficie/color Suelo

Tipo de montaje Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm 110,0

Anchura de la caja individual en mm 300,0
Volumen en litros 12
Altura de laranura para letras en mm 35,0
Anchura de laranura para letras en mm 265,0

Altura del sistema de buzén en mm 330,0

Anchura del sistema de buzéon en mm  300,0

Profundidad en mm 435,0

Peso en kg 20

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH www.briefkasten-manufaktur.de Geschéftsfuhrer Oliver Woineck

Werler Stral3e 60 info@briefkasten-manufaktur.de Ust.ID.Nr. DE303690847

32105 Bad Salzuflen Tel.: +49 5222 807110 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pagina 2



p Ficha técnica de Sistema de buzones de 2 piezas para montaje en superficie Design BASIC 385A-VA para
Brviefkusten Manufaktur® montaje en superficie con caja de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Por encima de | con 2 buzones |
— Lippe GmBH Acero inoxidable pulido

Bosquejo

308 435

rh
m ‘
mMm !
0] d
Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH www.briefkasten-manufaktur.de Geschéftsfuhrer Oliver Woineck
Werler Stral3e 60 info@briefkasten-manufaktur.de Ust.ID.Nr. DE303690847
32105 Bad Salzuflen Tel.: +49 5222 807110 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pagina 3



p Ficha técnica de Sistema de buzones de 2 piezas para montaje en superficie Design BASIC 385A-VA para
montaje en superficie con caja de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Por encima de | con 2 buzones |
Acero inoxidable pulido

>
Briefkasten Manufaktur®
orierxast e G

Mas imagenes

308 435

E !D_E’
Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH www.briefkasten-manufaktur.de Geschéftsfuhrer Oliver Woineck
Werler Stral3e 60 info@briefkasten-manufaktur.de Ust.ID.Nr. DE303690847
32105 Bad Salzuflen Tel.: +49 5222 807110 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pagina 4



montaje en superficie con caja de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Por encima de | con 2 buzones |

ﬁ Ficha técnica de Sistema de buzones de 2 piezas para montaje en superficie Design BASIC 385A-VA para
2 ®
Brieflasten MunleLuktLdE Acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH www.briefkasten-manufaktur.de Geschéftsfuhrer Oliver Woineck
Werler Stra3e 60 info@briefkasten-manufaktur.de Ust.ID.Nr. DE303690847
32105 Bad Salzuflen Tel.: +49 5222 807110 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pagina 5



