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NUmero de articulo 534C-UP-3W-VAP

Descripcion del producto

Sistema de buzones empotrados 3er 3x1 CLASSIC 534C - acero inoxidable pulido similar
al cromo - 3 partes

Este elegante sistema de buz6n empotrado tiene una superficie de acero inoxidable pulido similar al cromo. Las dimensiones son
ideales para volumenes de correo diarios. Un borde de drenaje de lluvia para una proteccion 6ptima contra el agua, una tapa de
introduccién amortiguada, la sélida placa de identificacion intercambiable, un practico portapostes y la cerradura muy robusta
garantizan la comodidad.

e Sistema de buz6n empotrado de 3 postes con frontal de acero inoxidable pulido.

Carcasa interior de acero galvanizado con recubrimiento de polvo gris.

Produccién de calidad alemana "Made in Germany".

Marco de la tapa de escayola de 20 mm en todo el contorno de acero inoxidable pulido.

Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamafio de insercién (3,3 cm x 33,6 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes
también caben aqui sin arrugarse.

Solapas de insercién con amortiguadores de solapas para una insercién del correo muy silenciosa.

Las puertas de extraccion se pueden abrir de izquierda a derecha.

Incluye 2 llaves con numero de llave, placa identificativa intercambiable bajo la solapa y portapostales para cada parte.
La rotulacion de las placas identificativas puede cambiarse segun las necesidades.

El soporte de poste evita que el poste se caiga cuando la puerta esta abierta.

Medidas de montaje o recorte: An 1110 mm x Al 330 mm méas 15 mm en todo el perimetro.

Para montaje empotrado con marco de escayola montado en superficie.

Caracteristicas del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Serie BASICO

Superficie/color Pulido, Aluminio gris RAL 9007

Caja individual por volumen Normal &gt; 10 litros

Etiquetado de nombres Placa de identificacion

Retirada de articulos Parte delantera

Numero de buzones con 3 buzones

Tipo de montaje Montaje empotrado
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Dimensiones

Altura de la caja individual en mm 330,0
Anchura de la caja individual en mm 370,0
Volumen en litros 12

Altura de laranura para letras en mm 33,0
Anchura de laranura para letras en mm 336,0

Altura del sistema de buzén en mm 370,0

Anchura del sistema de buzén en mm  1150,0

Profundidad en mm 100,0

Peso en kg 16

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado
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