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Modulo de video Ultra para montaje
posterior incl. fuente de alimentacion
1210A y estacion domeéstica Wifi 6741W -
juego completo - RAL a elegir

Numero de articulo 1299-KSUT2020-HB o [\ FAMILEE WOINECK

Descripcion del producto

Modulo de video Ultra para montaje posterior incl. fuente de alimentacion 1210A 'y
intercomunicador interior 6741W Wifi - juego completo - color RAL a elegir

e Unidad de audio/video en el color RAL/DB de su eleccion.

Sistema de 2 hilos, simplemente conecte 2 hilos y empiece.

Camara gran angular (2 hilos: campo de visién H120° x V90°) de alta resolucion.

lluminacién LED de la camara y los botones con sensor crepuscular para ahorrar energia.

Microfono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.

Indicadores visuales y acusticos adicionales para discapacitados, ajustables en la programacion.

Grado de proteccion IP65 e 1K08.

Médulo para instalacion posterior en nuestras placas y sistemas de buzones (estacion de puerta Comelit Ultra 1x1 preparada).
Incl. intercomunicador interior 6741W con funcion movil y fuente de alimentacion 1210A.

Informacion importante
Preparacion de la camara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicacion deben ser conectados por un electricista. Péngase en contacto con su electricista de confianza
para la planificacion, el montaje y la instalacion.

Caracteristicas del producto

Superficielcolor Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micaceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su eleccion
(segun tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco trafico

Tipo de montaje Parte trasera

Tecnologia de 2 hilos

conexioén

Numero de botones de 1 pulsador

timbre

Material de base Aluminio AIMg3 W19

Etiquetado de nombres Etiquetado de nombres como grabado laser
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Dimensiones
Anchuraen mm Estacion exterior 100 | Monitor interior 115
Alturaen mm Estacion exterior 90 | Monitor interior 160
Profundidad en mm Estacion exterior 35,0 | Monitor interior 22,0
Peso en kg 2

Condiciones de entrega Entrega montada
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Mas imagenes

GRUNDPLATTE DES MONITORS FiR
DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-
MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
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