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Artikelnummer 623-VA-4

Produktbeschreibung
BASIC 623 Sistema de buzén pasante de acero inoxidable - timbre/interfono - 4 partes

El buzén pasante de acero inoxidable tiene un gran volumen para recibir correo y una profundidad variable de 290 a 440 mm para
adaptarse al grosor de su pared (aAngulo de 30 grados en diagonal hacia atrés). Cada buzén tiene unas dimensiones de 300 x 110 x
290 a 440 mm (ancho x alto x fondo). Los buzones cumplen la norma EN 13724 vigente, de modo que los sobres A4, por ejemplo,
pueden introducirse sin doblarse y la proteccion contra robos esta garantizada.

La gran ventaja de un sistema de buzén montado en la pared es que esta bien protegido de la intemperie y, por tanto, es muy
duradero. También es muy adecuado para su instalacion en pilares de pared. Un producto de calidad fabricado en Alemania.

Sistema de buzén mural de 4 partes de acero inoxidable V2A cepillado

Puerta de extraccion sin marco final (para un aspecto uniforme sin interrupciones). El panel frontal se fija al revoque.

Buzdén extraible inclinado de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en RAL 9007.

Profundidad variable de 290 mm a 440 m, angulo de 30 grados en diagonal hacia atras.

El buzon cumple la norma DIN/EN 13724. Tamafio de insercion (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también
caben aqui sin arrugarse.

Solapas de insercién con topes de goma amortiguadores del ruido para una insercion muy silenciosa del correo.

La puerta de extraccion puede abrirse de izquierda a derecha.

Incluye 2 llaves con numero de llave y placa de identificacion intercambiable bajo la solapa.

Las letras de las placas de identificacién pueden cambiarse segun se desee.

Sistema de buzdn con pantalla de intercomunicacion perforada y pulsador de timbre antivandalico para cada buzon.

Con adaptador universal en la parte posterior para instalar altavoces empotrados estandar, instrucciones de instalacion incluidas.

Produkteigenschaften

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie BASICO

Nimero de botones de timbre 4 botones

Cajaindividual por volumen  Normal &gt; 10 litros

Nimero de buzones con 4 buzones

Etiquetado de nombres Placa de identificacién

Superficie/color Suelo

Tipo de montaje Penetracion en la pared

Retirada de articulos Parte trasera
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Abmessungen

Altura de la caja 110,0
individual en mm:

Anchura de la caja 300,0
individual en mm:

Volumen en litros: 10,0 - 15,0

Altura de laranura para 35,0
letras en mm:

Anchura de la ranura 265,0
para letras en mm:

Profundidad en mm: 290,0 - 440,0
Peso en kg: 18

Informacién de envio:  Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizara por paquete postal o por paquete
voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones
de pie pueden enviarse por separado).
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FUNKTIONSPRINZIP

A Winkel: 30*
B Tiefe: 30mm

-

Post-Einwurfseite
Post-Entnahmeseite
Korpus eines schragen
Briefkastens
Frontplatte

-~

SCHRAGER, AUSZIEHBARER
KASTEN

KastengréRe (BHT) in mm
300x110x 290-440
Materialien

verzinktes Stahlblech,
Kastenin RAL 8007, Grau-

aluminium pulverlackiert

-

Beispiel fur den Einbau eines
schrigen Durchwurfkastens
in eine Mauersaule

Seitenansicht eines schrigen
Durchwurfkastens mit einer 2]
Frontplatte aus Edelstah|
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