
Buzón de seguridad tipo 174 - acero
inoxidable pulido

Número de artículo 584-O

Descripción del producto

Buzón de seguridad de columna tipo 174 - acero inoxidable pulido

El buzón independiente de seguridad tipo 174 es una solución de columna de alta calidad fabricada en acero inoxidable pulido V2A
(1.4301) con mayores estándares de seguridad. Se ha diseñado para áreas de uso exigentes en las que la atención se centra tanto en
los volúmenes de correo sensibles como en la protección contra el acceso no autorizado.

El uso del robusto acero inoxidable V2A con una pared y un frontal gruesos (5 mm / 2,5 mm) garantiza que este buzón sea
significativamente más resistente que los modelos estándar. El diseño proporciona una protección fiable contra la manipulación o la
presión externa. Además, la puerta de extracción se puede abrir de izquierda a derecha y está equipada con placas dentadas y
pasadores de acero para evitar la extracción no autorizada, una característica de seguridad importante en un entorno profesional.

El semicilindro de perfil ABUS (30/10 ) permite un cierre seguro y, en caso necesario, puede sustituirse fácilmente por otro cilindro
de perfil, por ejemplo de un sistema de cierre existente. Con un peso aproximado de 41 kg, el buzón ofrece estabilidad adicional y
seguridad contra robos.

Ideal para bancos, asesorías fiscales, concesionarios de automóviles e instituciones públicas

Este buzón de seguridad se ha desarrollado especialmente para instituciones en las que la protección de datos y la protección contra
manipulaciones son las principales prioridades. Es ideal para:

Bancos y cajas de ahorros: envío seguro de documentos confidenciales, transferencias o llaves fuera del horario comercial. La
robusta construcción de acero inoxidable garantiza la protección contra el acceso no autorizado.
Asesorías fiscales, bufetes de abogados y auditores: ideal para la entrega segura de documentos, contratos o recibos de
clientes. El buzón ofrece una protección fiable contra el acceso no autorizado y la retirada inadvertida.
Concesionarios de coches y garajes: Ideal para la entrega segura de llaves o documentos. Su sólida construcción garantiza su
durabilidad, incluso en lugares muy frecuentados.
Municipios e instituciones públicas: Un punto de recogida ideal para el correo, las solicitudes o los documentos oficiales de los
ciudadanos. El tipo 174 es robusto, resistente a la intemperie y tiene un aspecto prestigioso.

Resumen de datos técnicos

Material: acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Grosor del material: 5 mm (frente) / 2,5 mm (cuerpo)
Tamaño de inserción: para artículos hasta DIN B4
Elementos de seguridad: placas dentadas y pasadores de acero para evitar la extracción no autorizada
Cerradura: semicilindro de perfil ABUS 30/10, sustituible
Dirección de extracción: de izquierda a derecha
Peso: aprox. 41 kg
Tipo de instalación: Buzón de suelo con fijación oculta al suelo
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Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse, a ser posible,
bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está
totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua
conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Características del producto
Tipo de montaje Independiente

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Retirada de artículos Parte delantera

Número de cajas con 1 buzón

Caja individual por volumen Jumbo &gt; 30 litros

Superficie/color Suelo

Dimensiones
Volumen en litros 45

Altura de la ranura para letras en mm hasta 40,0

Anchura de la ranura para letras en mm 260,0

Altura total en mm 1200,0

Anchura total en mm 340,0

Profundidad en mm 250,0

Peso en kg 41

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado
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