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Réf. d'article : 390ES-WS800
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab 549,00 € *
incl. TVA plus frais d'expédition

Bouclier autoportant BASIC 390ES - éléments de stand en acier inoxydable - tôle
d'acier inoxydable 800x457 d'un côté
Panneau en acier inoxydable de haute qualité sur pied avec d'élégants éléments de support en tube rond. Le panneau est fabriqué en
acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Panneau de haute qualité, autoportant made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution de
présentation idéale pour l'extérieur.
Grâce à sa conception, il est facile de l'assembler soi-même.
• Panneau autoportant en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, poli.
• L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
• La zone d'impression a une surface de L 793 mm x H 450mm.
• La tôle en acier inoxydable est polie à l'avant (sans inscription/impression) et peut être équipée sur place d'un film adhésif, d'une
inscription au laser ou d'une gravure.
• Les colonnes de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,3 mm, brossé pour le montage à vis ou le scellement dans le
béton.

Abmessungen & Details
Matériau de base: Acier inoxydable
Hauteur de construction en cm: 120,0 | 150,0 | 170,0 + 10,0 Excédent de bouclier
Largeur totale en cm: 100,0
Profondeur en cm: 6,0
Poids en kg: 19,0
État de livraison: Livraison en blocs, éléments de stand/panneau divisés

Informations sur l'envoi:
En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les
livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux
lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).
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