Briefkasten Manufaktur®

.
LI ppe GmbH Fiche de données sur Porte intérieure en acier inoxydable Boite aux lettres SMALL -

RAL au choix - Convient a I'ouverture du courrier 300x115mm

Réf. d'article : 205ITB-VAR-S
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

a0 321,00 € *

incl. TVA plus frais d'expédition
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Boite aux lettres de porte intérieure en acier inoxydable SMALL - RAL au choix - Convient a I'ouverture du

courrier 300x115mm

Boite aux lettres de porte intérieure de haute qualité entierement en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revétu par poudre. L'insertion se fait a I'avant, les habitants peuvent
prendre le courrier a l'arriére. La boite aux lettres peut étre intégrée dans chaque mur en combinaison avec la boite aux lettres 555 (300x115mm), qui ne dépasse pas une
épaisseur de 20mm. Le montage de l'installation est trés simple et se fait a I'aide de 4 vis.

Les dimensions permettent une capacité d'environ 13 litres. Avec la serrure en haut, cette boite aux lettres est congue de maniére a ce que la porte de retrait empéche le courrier
de te tomber dessus. Cette boite aux lettres ne craint aucune comparaison, finition et précision de trés haute qualité. Chaque élément, y compris les parois arriere et les éléments
intérieurs de cette boite aux lettres, sont en acier inoxydable V2A 1.4301.

« Porte intérieure de la boite aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, peinte par poudrage en couleur RAL.

« Fabrication de qualité - Made in Germany.

« Protection optimale contre la pluie grace au bord de I'écoulement de I'eau de pluie et a la tdle de protection contre I'eau a l'intérieur.

« Serrure a cylindre en acier inoxydable avec clapet anti-poussiéere & 2 clés.

« Porte de prélevement s'ouvrant de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.

« Convient pour les boites aux lettres : 555-BE-24, 555-BE-24-VAR

Information importante :

Le courrier n'est protégé de I'eau que lorsqu'il est entiérement déposé dans la boite et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complétement inséré permet a
I'humidité et a la saleté de pénétrer dans la boite aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boites aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins a venir. Dans
certaines conditions météorologiques extrémes, I'eau peut tout de méme s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'a 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties: 1
Prélévement de poste: Coté frontal
Matériau de base: Acier inoxydable

Hauteur du bac individuel en cm: 40,0
Largeur du bac individuel en cm: 31,0
Volume du bac individuel en litres: 13,4

Profondeur en cm: 10,0
Poids en kg: 5,0
Etat de livraison: Livré monté

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour

lnformationsSurlisnvoi; les produits démontables (par exemple, pour les boites aux lettres sur pied, I'envoi du support & de la boite peut se faire séparément).
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