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Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable HESSE 308, prélèvement à l'arrière
Idéale comme boîte aux lettres de clôture, l'insertion se fait par l'avant et le retrait par l'arrière. Fabrication par la manufacture de
boîtes aux lettres. Le constructeur d'art en matière de boîtes aux lettres. La porte de retrait est équipée d'une fenêtre pratique en
plexiglas.
• Boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1mm de haute qualité et résistant aux intempéries, poli.
• Porte arrière avec fenêtre en plexiglas pour voir & limiteur d'ouverture.
• Le courrier est prélevé à l'arrière, le volet de prélèvement s'ouvre de haut en bas.
• L'insertion se fait par le haut.
• La boîte est conforme à la norme DIN/EN, insertion C4 transversale. Les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
• La livraison comprend 2 clés et un badge gravé à coller.
• Inscription de nom en option, gravée au laser d'environ 10-20mm de haut.
• Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, d'une hauteur d'environ 60-80mm.
• Convient pour le montage de la clôture, la perforation peut se faire sur le côté(prédécoupé & fermé).
Information importante :
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier
qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de
prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les
infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. Les infiltrations d'eau ne constituent pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details
Nombre de parties: 1
Prélèvement de poste: Verso
Matériau de base: Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm: 35,3
Largeur du bac individuel en cm: 36,0
Volume du bac individuel en litres: 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: 3,4
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: 32,7
Profondeur en cm: 13,5
Poids en kg: 8,0
État de livraison: Livraison entièrement montée

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par
envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits
démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du
support & de la boîte peut se faire séparément).


