Fiche technique sur Boite aux lettres design encastrée GRIMM - Acier inoxydable brossé | acier inoxydable,
poli | Encastré

>
Briefkasten Manufaktur®
orierxast e G

Boite aux lettres design encastrée GRIMM
- Acier inoxydable brosseé | acier
inoxydable, poli | Encastré

Numeéro de référence 562-UP-1-VA

Description du produit

Boite aux lettres design CRIMM® _ yn chef-d'ceuvre de la manufacture de boites aux
lettres

La boite aux lettres design GRIMM® gt I'accroche-regard parfait pour chaque entrée. Avec ses lignes claires et son design sans
fioritures, cette boite aux lettres convainc sur toute la ligne. Développée avec plus de 21 ans d'expérience dans la construction de
boites aux lettres, la CRIMM® raynjt le meilleur de nos collections DESIGNER et COETHE® | 'aspect affleurant de la boite aux lettres
DESIGNER rencontre la technique de fermeture la plus moderne et une protection optimale contre les intempéries, comme c'est le cas
pour la collection GCOETHE®

La boite aux lettres CRIMM® st pas seulement un point fort visuel, elle est également a la pointe en matiére de fonctionnalité et de
qualité. Grace a la serrure innovante Push-Key, la boite aux lettres peut étre utilisée facilement et confortablement d'une seule main. Il
suffit d'appuyer sur la porte pour I'ouvrir et de la fermer sans utiliser de clé. La serrure est protégée de maniére optimale contre les
intempéries. De plus, la boite aux lettres est dotée d'un systeme de prélevement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui
permet au courrier de rester en sécurité dans la boite et de ne pas tomber vers vous. L'insertion se fait également de maniere
confortable par I'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurant une fermeture en douceur du clapet d'insertion. Le GRIMM
est particulierement unique grace a son systeme de double boite : la boite encastrée peut déja étre installée pendant la phase de gros
ceuvre, tandis que le panneau frontal n'est monté qu'une fois les travaux de construction terminés - pour une flexibilité maximale a
I'avenir et une protection contre la saleté et la poussiére pendant la phase de construction. Le boitier encastré est en acier inoxydable
1.4016 et dispose d'entrées de cables prédécoupées sur tous les cotés pour faciliter l'installation électrique.

Grace a la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les lettres de grande taille au format C4, qui peuvent étre insérées sans
étre pliées. La boite aux lettres GRIMM® convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.
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e Boite aux lettres haut de gamme entiérement en acier inoxydable pour un montage encastré.

e Facade en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, polie.

e Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

e Serrure innovante Push-Key avec 2 clés et numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.

e La porte de prélevement avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne vous tombe dessus.

e Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction tres silencieuse du courrier.

e Boite aux lettres conforme a la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - méme les
grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.

o Protection optimale contre les intempéries grace a un cache déporté.

o Inscription facultative du nom d'une hauteur d'environ 15-20 mm.

e Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 70-80mm.

e Systeme de bhoite double : idéal pour le montage encastré. Le bandeau peut étre installé facilement une fois les travaux de

construction terminés.

e Boite a encastrer en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de cables prédécoupées sur tous les

cOtés.

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boite aux lettres ou I'ensemble de boites aux lettres devrait, si
possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de I'eau que lorsqu'il est entierement déposé dans la boite et que le clapet d'introduction est fermé. Le
courrier qui n'est pas entierement inséré permet a 'humidité et a la saleté de pénétrer dans la boite aux lettres. Cette installation est
protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série

Matériau de base

Numéro de maison

Inscription du nom

Prélévement de poste

Nombre de boites
Surface/couleur

Caisses individuelles par volume

GRIMM

Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison en gravure laser

Inscription du nom en gravure laser

Face avant

avec 1 boite aux lettres

Meulé, RAL 9007 aluminium gris

Grand &gt; 16 litres

Type de montage Encastré
Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 460,0
Largeur du caisson individuel en mm 410,0

Volume en litres

26,0

Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0

Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 325,0

Hauteur de la bofite aux lettres en mm Dimension extérieure 500,0 | Dimension de montage 460,0

Largeur de la boite aux lettres en mm Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 410,0

Profondeur en mm 150,0

Poids en kg 16

Etat de livraison livré monté
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Plus d'images

Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!
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