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Videocitofono Ultra Touch UP - singolo e multifamiliare - RAL a scelta - conforme
alle norme UE
Il videocitofono Ultra Touch è dotato di un touchscreen capacitivo da 5" ad alta visibilità con vetro antisfondamento e grafica di facile
utilizzo grafica facile da usare. Permette una personalizzazione quasi illimitata Personalizzazione, come l'inserimento del logo
aziendale e l'impostazione di una schermata di benvenuto una schermata di benvenuto. Un'interfaccia grafica facile da usare
permette di personalizzare il layout per chiamare direttamente i partecipanti, ad esempio con loghi come pulsanti, attivare l'apertura
della porta o una luce e visualizzare i messaggi dell'amministrazione ai visitatori. Il layout come modulo di codice è possibile
chiamare direttamente l'abbonato con la conoscenza del codice dell'abbonato o come funzione di controllo degli accessi con
l'inserimento del PIN e l'attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e dei relè del sistema (apriporta ecc.). Inoltre, il posto
esterno è dotato di un lettore RFID per attivare un'apertura con i fob Comelit per aprire le porte senza chiave.
Grazie alla connessione Bluetooth, la gestione della rubrica è possibile tramite l'App MyComelit o la versione browser di MyComelit.
Ultra è stato progettato e realizzato per soddisfare le esigenze sia degli installatori che degli utenti: Il modulo touchscreen e la rubrica
digitale sono dotati di tecnologia bLE (Bluetooth Low Energy), grazie alla quale i posti esterni possono essere collegati tramite il
software ViP Manager non solo via cavo, ma anche attraverso una connessione Bluetooth con il PC possono essere programmati.
Questa tecnologia, unita allo sviluppo dell'app MyComelit, permette di inserire i nomi negli elenchi digitali con uno smartphone nomi
negli elenchi digitali con uno smartphone il che rende la gestione ancora più agile.
• Posto esterno con unità audio/video e touch screen da 5 pollici fino a 100 persone (su richiesta è possibile inserire più persone) in
un colore RAL/DB a scelta.
• sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili e via.
• Conformità all'UE: COMELIT come garante dei tuoi dati - l'infrastruttura del server cloud è di proprietà di COMELIT e si trova in
Europa (a Francoforte, uno dei centri finanziari più importanti d'Europa e uno dei principali hub per l'industria dei data center) ed è
gestita in partnership con il più importante provider di cloud al mondo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
• i componenti dei prodotti Comelit sono conformi alle normative NDAA e DSGVO.
• Modulo touch con connessione Bluetooth per gestire la directory tramite l'app MyComelit o la versione browser di MyComelit.
• Uscita Wiegand per interfacce con sistemi di controllo accessi di terze parti.
• Lettore RFID
• Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
• Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per il risparmio energetico
• Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
• Indicatori visivi e acustici aggiuntivi per i disabili, regolabili in fase di programmazione.
• Programmazione degli indirizzi dei pulsanti in modalità smart.
• Protezione IP65 e IK08.
• Cornice in alluminio pressofuso per il montaggio a incasso (profondità di proiezione dalla parete 10 mm) o per il montaggio
posteriore nei nostri sistemi di fascia e cassetta delle lettere (predisposizione per il posto esterno Comelit Ultra 1x3).
• Include il posto esterno 6741W con funzione mobile e l'alimentatore 1210A.
Informazioni importanti
Preparazione della telecamera o del citofono
I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione
e il cablaggio. 

Abmessungen & Details
Numero di parti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, <100
Materiale di base: In plastica
Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello: 4, <100, 6, 5, 2, 3, 1
Altezza in cm: Postazione esterna 31,75 | Monitor interno 16,00
Larghezza in cm: Postazione esterna 12,55 | Monitor interno 11,50
Profondità in cm: Outstation 3.5 | Monitor interno 2.2
Peso in kg: 5,0
Condizioni di consegna: Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce
ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati
(ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere
spediti separatamente).


