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Codice articolo 562-AP-SPL-1-VA-LOX2

Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere di design CRIMM® _ yn capolavoro di produzione di cassette per le
lettere

La cassetta per le lettere di design GRIMM combina un design moderno con una lavorazione di prima classe, ideale per i proprietari di
edifici e gli architetti pit esigenti che cercano una soluzione elegante per integrare il citofono LOXONE. Realizzato in acciaio inox di
alta qualita e completamente "Made in Germany" dal produttore di cassette per le lettere Lippe, questo modello & sinonimo di durata,
funzionalita e aspetto elegante. Il pannello frontale lucido in acciaio inox V2A da 2 mm (####HHHH#H#H#_0__ ) convince per il suo aspetto
senza tempo e I'elevata resistenza alla corrosione. Il design a incasso consente di integrare senza problemi fino a due moduli di
sistema LOXONE (non inclusi) tramite un sofisticato sistema di montaggio. La predisposizione e prevista per 1 pezzo LOXONE
Intercom (incl. perforazione per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

La cassetta per le lettere GRIMM® non & solo un elemento estetico, ma & anche all'avanguardia in termini di funzionalita e qualita.
Grazie all'innovativa serratura a pressione, la cassetta delle lettere puo essere azionata facilmente e comodamente con una sola
mano. E possibile aprire lo sportello con una semplice pressione e chiuderlo senza usare la chiave. La serratura & protetta in modo
ottimale dalle intemperie. La cassetta delle lettere € inoltre dotata di un sistema di estrazione intelligente: lo sportello si apre dall'alto
verso il basso, garantendo che la posta rimanga saldamente nella cassetta e non possa cadere verso di voi. L'inserimento della posta
avviene comodamente anche dalla parte anteriore, con ammortizzatori ad asse di alta qualita che garantiscono una chiusura delicata
dello sportello. Il GRIMM é particolarmente unico grazie al suo sistema a doppia cassetta: il corpo esterno in acciaio inox V2A lucidato
(HHH#HHEHHHE) viene installato per primo, mentre il coperchio pud essere inserito una volta terminati i lavori di installazione. 1l coperchio
sfalsato offre inoltre una protezione ottimale contro la pioggia e altri influssi ambientali.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, GRIMM e ideale per le lettere di grandi dimensioni in formato C4, che possono essere inserite senza
pieghe. La cassetta per le lettere CRIMM® conyince per la sua qualita durevole, il suo design senza tempo e la sua sofisticata
funzionalita.
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o Cassetta per le lettere di alta qualita realizzata interamente in acciaio inox per il montaggio in superficie.

e Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, lucido.

e Produzione di qualita - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.

o |l citofono LOXONE puo essere integrato perfettamente nella struttura da incasso e sostituito in qualsiasi momento. La
predisposizione € prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. perforazione per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code
Touch/Touch Pure. SENZA i componenti del sistema/interfono LOXONE!

e Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi con numero di chiave, comoda chiusura senza chiave, ottimamente protetta dalle

intemperie.

e Lo sportello di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per evitare che la posta cada verso di voi.

e Fessura postale anteriore con ammortizzatori ad asse di alta qualita per un inserimento della posta molto silenzioso.

o Cassetta per le lettere conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape -
anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per la rimozione in acciaio inox integrata.

e Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla copertura sfalsata.

e Sistema a doppia scatola: ideale per il montaggio in superficie. Il coperchio pud essere installato facilmente al termine dei lavori di

costruzione.

e Scatola per il montaggio in superficie in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato.

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero
essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta e protetta dall'acqua solo se & completamente inserita nella cassetta e lo sportello & chiuso. La posta non completamente
inserita permette all'umidita e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema € protetto contro l'ingresso di acqua in
conformita alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non &€ motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie
Funzioni

GRIMM
Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera

Scatola delle funzioni preparata per il produttore LOXONE

Materiale di base

Numero civico

Etichettatura dei nomi

Ritiro dell'articolo

Numero di cassette per le lettere
Superficie/colore

Scatola singola a volume

Tipo di montaggio

Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico come incisione laser

Etichettatura dei nomi come incisione laser

Lato anteriore

con 1 cassetta per le lettere

Terra

Grande &gt; 16 litri

Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm 460,0
Larghezza della singola scatola in mm 410,0
Volume in litri 26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 325,0

Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm 760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm 460,0

Profondita in mm
Peso in kg
Condizioni di consegna

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Stral3e 60
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150,0
19
La consegna € assemblata
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Altre immagini

Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!
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