
Cassetta di sicurezza autoportante tipo
184 + fessura di trasferimento - acciaio
inox lucido

Codice articolo 584

Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a colonna di sicurezza tipo 184 con fessura di trasferimento -
acciaio inox lucido
La cassetta per le lettere di sicurezza a libero accesso tipo 184 è una soluzione a colonna di alta qualità in acciaio inox lucido V2A
(##########_0__) con fessura di trasferimento integrata. È stata sviluppata appositamente per l'uso professionale in aree rilevanti per
la sicurezza come banche, casse di risparmio o istituti finanziari. Grazie alla sua struttura solida, alla lavorazione precisa e ai sofisticati
meccanismi di sicurezza, questa cassetta delle lettere soddisfa i più alti requisiti in termini di protezione, durata e funzionalità.

La colonna della cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox massiccio e ha uno spessore di 5 mm sul frontale e di
2,5 mm sul corpo. Questa struttura robusta offre un'elevata resistenza ai tentativi di effrazione, alle manomissioni e agli agenti esterni.
Lo sportello di prelievo si apre da sinistra a destra ed è dotato di piastre dentate e perni in acciaio per impedire in modo affidabile la
rimozione non autorizzata della posta.

La fessura di trasferimento è dotata di un'ulteriore conicità interna e di un rastrello incernierato che rende praticamente impossibile
estrarre i documenti inseriti. Questo garantisce la sicurezza del recapito di documenti sensibili, ideale per banche e istituzioni con
elevati requisiti di sicurezza. Con un peso di circa 41 kg, la cassetta delle lettere offre anche un'eccellente stabilità e resistenza alla
rottura.

Anche se il classico bollettino di versamento bancario è oggi meno utilizzato, l'esigenza di avere a disposizione opzioni di spedizione
sicure per i documenti fisici rimane. Banche e istituti finanziari utilizzano il tipo 184 per l'invio sicuro di moduli, contratti, autorizzazioni o
set di chiavi, soprattutto al di fuori degli orari di apertura o nelle aree self-service.

Gli scenari applicativi tipici sono

Banche e casse di risparmio: affissione sicura di documenti o moduli riservati in aree esterne protette. La solida struttura in
acciaio inox impedisce la manomissione dopo l'inserimento.
Dipartimenti finanziari o centri di incasso: Consegna di chiavi, moduli o documenti con maggiori requisiti di sicurezza.
Uffici con accesso ai clienti: ideale per le filiali che desiderano offrire un punto di consegna sicuro per i documenti al di fuori
dell'orario di lavoro.

Design e qualità

La superficie in acciaio inox lucido conferisce alla cassetta delle lettere un aspetto di alta qualità e senza tempo, oltre a renderla
resistente agli agenti atmosferici e facile da pulire. Il chiaro linguaggio del design si inserisce armoniosamente nella moderna
architettura bancaria e sottolinea il carattere professionale di qualsiasi interno.

Grazie alla produzione in Germania, il tipo 184 combina la tradizione artigianale con la tecnologia metallica più avanzata. Il
risultato è un prodotto durevole, funzionale e sicuro che funziona in modo affidabile per anni, anche in caso di uso intensivo.

Funzione e caratteristiche

Scheda tecnica di Cassetta di sicurezza autoportante tipo 184 + fessura di trasferimento - acciaio inox
lucido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pagina 1



Materiale: acciaio inox V2A (##########_0__), lucido
Spessore del materiale: 5 mm (parte anteriore) / 2,5 mm (corpo)
Scivolo di inserimento: con fessura di trasferimento, cono interno supplementare e rastrello incernierato
Formati di inserimento: fino a DIN B4
Protezione per lo smontaggio: piastre dentate e perni in acciaio per impedire lo smontaggio non autorizzato
Serratura: semicilindro profilato ABUS 30/10, intercambiabile (ad es. per sistemi di chiusura)
Peso: circa 41 kg
Tipo di installazione: a libera installazione con montaggio a pavimento a scomparsa

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero
essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente
inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in
conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto
Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Scatola singola a volume Jumbo &gt; 30 litri

Superficie/colore Terra

Dimensioni
Volume in litri 45

Altezza della fessura per le lettere in mm fino a 40,0

Larghezza della fessura per le lettere in mm 260,0

Altezza complessiva in mm 1200,0

Larghezza totale in mm 340,0

Profondità in mm 250,0

Peso in kg 41

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato
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Altre immagini
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