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Descrizione del prodotto

Cassetta postale di sicurezza a libera installazione tipo 184 + fessura di trasferimento -
acciaio inox lucido
Lavorazione di altissima qualita! Prodotto in Germania.

e La cassetta per le lettere a piantana TIPO 184 con standard di sicurezza aumentato € realizzata in acciaio inox V2A di alta qualita.

e Lo spessore del materiale della colonna della cassetta per le lettere € di 5 mm /2,5 mm.

o Gli sportelli di estrazione possono essere aperti da sinistra a destra.

o Invii postali fino a B4, con piastra dentata e perni in acciaio per impedire la rimozione non autorizzata.

e La fessura di trasferimento con cono interno supplementare e il rastrello incernierato rendono praticamente impossibile il recupero
dei documenti.

o La cassetta delle lettere e dotata di un semicilindro 30/10 con profilo ABUS. In questo modo e possibile sostituire facilmente la
serratura con un altro mezzo cilindro profilato a scelta (ad es. un sistema di chiusura), se necessario.

e Attenzione! La cassetta delle lettere pesa 41 KG.

Informazioni importanti:

La cassetta postale & protetta dall'umidita e dallo sporco solo quando & completamente inserita e lo sportello € chiuso. In determinate
condizioni atmosferiche estreme, I'acqua pud comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non € un
motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di cassette per le lettere con 1 cassetta per le lettere

Scatola singola a volume Jumbo &gt; 30 litri

Superficie/colore Terra
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Dimensioni
Volume in litri 45
Altezza della fessura per le lettere in mm fino a 40,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 260,0
Altezza complessivain mm 1200,0
Larghezza totale in mm 340,0
Profonditain mm 250,0
Peso in kg 41
Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato
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Altre immagini
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