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Codice articolo 1246-M22401-W-03-AP

Descrizione del prodotto

Grazie alla connessione WLAN e alla connettivita con myBUSCH-JAEGER, il posto interno video 4.3 WLAN consente di utilizzare I'app
Busch-Welcome® (localmente e da remoto). In questo modo si ottiene una connessione sicura al proprio sistema di citofonia in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questo videocitofono convince per la sua interfaccia utente intuitiva e minimalista. Il concetto
operativo e stato progettato per consentire agli utenti di collegare e scollegare i dispositivi mobili in modo indipendente. Sulla parte
frontale sono presenti 6 pulsanti per il funzionamento e un ulteriore pulsante laterale che conduce al menu e alle impostazioni. | codici
QR nel menu del dispositivo collegano a video di facile utilizzo per la messa in funzione e I'accoppiamento di questi dispositivi finali.

Installazione in superficie 12 mm.

Interfaccia utente intuitiva e minimalista.

Anello a induzione per persone con problemi di udito.

¢ E necessario il collegamento a 2 fili al bus Busch-Welcome®.
Integrazione nella rete domestica tramite WLAN.
Integrazione dell'app Welcome senza dispositivi di sistema aggiuntivi.
Display con superficie in vetro.

e Con funzione vivavoce. Volume regolabile a mani libere.
Classe di protezione del dispositivo: IP 30

Intervallo di temperatura del dispositivo: -10 °C - 55 °C
Dimensioni (A x L x P): 102 mm x 114 mm x 12 mm

Dimensioni

Larghezzain mm 114

Altezzain mm 102

Profonditain mm 12,0

Peso in kg 0,2
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