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1
Die zu beklebende Oberflache muss tro- Setzen Sie den Verschluss vorsichtig wie
cken, frei von Staub, OI, Oxiden, Trennmit- gezeigt an die dultere Kante des Zeitungs-
teln und anderen Verunreinigungen sein. fachs, so dass die Kante des Verschlus-
Lassen Sie die Klebestelle nach der Reini- ses biindig mit der des Zeitungsfachs ab-
gung kurz abtrocknen (abliiften) und ent- schlieftt. Klappen Sie nun den Verschluss
fernen Sie dann die Schutzfolie vom Kle- um 90° ein.

beband auf dem Zeitungsfachverschluss.

3 T Hinweise zum bauseitigen Kleben

\ Bei dem verwendeten Klebeband handelt es
sich um ein von 3M entwickeltes VHE Hoch-
leistungs-Verbindungs-System. Die Verarbei-
tungstermperatur sollte zwischen + 15° und
+25° C liegen. Die héchste Klebekraft ist nach
ca. 72 Stunden errreicht. Die dynamische
Scherfestigkeit betrdgt 62 Nfem?, d.h. bei
grobem Vandalismus, bzw. extremer Kraftein-

wirkung kann es zurm Losen der Verbinung

\ kommen.

Dricken Sie den Verschluss fest an die
Riickwand des Zeitungsfachs an.
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