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Diese Montageanleitung beschreibt die Installation einer Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Basic 

Plus Briefkastenstele. Die abgebildete Anlage dient lediglich als Beispiel. Die Art und Weise der 

Installation kann auf alle Varianten der Basic Plus Briefkastenstele angewendet werden. 

 

 

 

  

 

 

 

Abb. 1 

Platzieren Sie die Basic Plus 

Briefkastenstele in der 

gewünschten 

Aufstellposition auf dem 

zur Montage vorgesehenen 

Fundament. 

 

Abb. 2 

Entfernen Sie die Schrauben 

des Rückseitenbleches. 

Bewahren Sie diese gut auf. 

Abb. 3 

Entfernen das 

Rückseitenblech. Bewahren 

Sie dieses gut auf, schützen 

Sie es insbesondere vor 

Kratzern. 
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Abb. 4 

Markieren Sie nun die 

Befestigungspunkte der 

Basic Plus Briefkastenstele 

auf dem Fundament. 

Nutzen Sie dazu einen 

geeigneten Stift. 

Abb. 5 

Schieben Sie die Basic Plus 

Briefkastenstele vom Aufstellort 

zur Seite, um freien Zugang zu 

Ihren angezeichneten 

Markierungen zu erlangen. 

Achten Sie dabei darauf, die Basic 

Plus Briefkastenstele nicht zu 

zerkratzen. Bohren Sie nun die 

angezeichneten Löcher in das 

Fundament. Entfernen Sie 

Bohrstaub aus den Bohrlöchern 

und führen Sie die Dübel in die 

Befestigungslöcher im 

Fundament ein. 

Abb. 6 

Schieben Sie anschließend 

die Basic Plus 

Briefkastenstele zurück an 

den Aufstellort. 
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Abb. 7                      Abb. 8 

Befestigen Sie die Basic Plus Briefkastenstele mit geeigneten Befestigungsschrauben 

am Fundament. 
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Abb. 9      Abb. 10     Abb. 11 

Montieren Sie nun wieder das zuvor entfernte Rückseitenblech mit Hilfe der mitgelieferten 

Schrauben. Die Montage der Basic Plus Briefkastenstele ist damit abgeschlossen 

HINWEIS: 

Elektrische Zuleitungen und Anschlusskabel können im dafür vorgesehen Hohlraum zwischen 

Rückseitenblech und Briefkästen frei verlegt werden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, 

dass keine Kabel gequetscht werden. Allgemein gelten die gültigen Richtlinien und 

Verordnungen der VDE, sowie harmonisierter Normen. 


