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Ll Entnahmetiir 6ffnen

RS rarar rabsid

6 Stck. Randelmutter losen

Position der 6
Befestigungs-
punkte

Kabeldurchfiihrung

2)
Frontplatte mit 341

Einbaurahmen aus dem .
UP - Kasten einsetzen

Up-paster zehien (Kastenvorderseite biindig
mit Fertigputz)
Bei Standbriefkasten: AP - Kasten mit
Standelementen verschrauben

4)

Frontplatte mit
Einbaurahmen einsetzen
und die 6 Randelmuttern
wieder verschrauben

Tipps fiir die Pflege von Edelstahl...
...damit Sie lange an diesem hochwertigen Werkstoff Ihre Freude haben werden.
Fiir unsere Produkte verwenden wir Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4301, dessen Oberfldche gldnzend, matt oder geschliffen sein kann. Dieser

Stahl zeichnet sich bei bestimmungsgemaBer Verwendung und Pflege durch Bestindigkeit gegeniiber Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit,
Speisesduren und schwachen organischen sowie anorganischen Sauren aus.

Nach Montage des Briefkastens sollte eine Erstreinigung durchgefiihrt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder
Bau- bzw. Montageriickstande entfernt werden.

Schutzschichten aus Papier, Folien bzw. Riickstinde von Haftklebern miissen nach Aufbau der Montage vollsténdig entfernt werden, da sie zur
Korrosion fiihren kdnnen.

AnschlieBend sollte der Briefkasten ca. alle 3 — 4 Wochen einer Pflege unterzogen werden.
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