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Artikelnummer 389A-IND-11

Productbeschrijving
Opbouwvitrine FLEMING AP - verschillende afmetingen - RAL naar keuze

Hoogwaardige vitrine gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De ideale oplossing voor eenvoudige posterdisplays voor
binnen en buiten. Een hoge mate van variabiliteit en stabiliteit maken de FLEMING vitrinekast het ideale model voor uw kerk, school,
gemeenschap, (sport)club en andere openbare voorzieningen.

De vitrinekast is volledig gemaakt van aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur. De vitrine is geschikt voor 8-27x DIN A-4 vellen en heeft
een magnetische achterwand in RAL-kleur en een wit tekstpaneel in het bovenste zichtbare gedeelte. De beglazing is gemaakt van
gehard veiligheidsglas, met geintegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat het glas beslaat.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

Opbouwvitrine van aluminium met poedercoating in RAL-kleur.

Het systeem is vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".

Geschikt voor 8-27x DIN A-4 vellen.

Boven openend scharnierend blad, ondersteund door gasveren met automatische vergrendeling in open positie. Met
veiligheidssloten met elk 2 sleutels.

Beglazing van gehard veiligheidsglas / ESG. Geintegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat de ruit beslaat.
Tekstpaneel H 80 mm van wit acrylaat, verwijderbaar, zonder tekst. Het tekstpaneel kan achteraf eenvoudig worden bedekt met
etiketteerfolie. Verlichting met milieuvriendelijke, energiebesparende LED-technologie mogelijk.

e Magnetische achterwand in RAL-kleur.

o Vierkante aluminium frameconstructie met interne hoekverbindingen (geen plastic!).

e Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal.

Productkenmerken

Oppervilak/kleur RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze
(volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit

Serie BASIS

Basismateriaal Aluminium AIMg3 W19

Type montage  Opbouw
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Afmetingen

Totale breedte in mm Vitrinekastbreedte + 80,0
Diepte in mm 100,0

Gewicht in kg 60,0 - 80,0

Leveringstoestand Geleverd in blokken, standelementen/displaycase gedeeld
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