
AC laadregelaar CHARX SEC-3050

Artikelnummer 609ZB-CHARXSEC-3050

Productbeschrijving

CHARX SEC-3000: uw revolutionaire AC-laadregelaar
Ervaar innovatie en efficiëntie met de CHARX control modulaire AC laadcontroller - uw krachtige partner voor intelligent energiebeheer.
Deze geavanceerde laadcontroller integreert naadloos in elke moderne energie-infrastructuur en biedt u maximale flexibiliteit met zijn
stand-alone, client en server bedrijfsmodi. Hier zijn enkele van de uitstekende eigenschappen die van dit product een onmisbare
hulpbron voor uw organisatie maken:

STORNOWARE: Alleen zolang de voorraad strekt!
Embedded Linux-systeem: Dankzij het robuuste embedded Linux-systeem profiteert u van een verbeterde stabiliteit en beveiliging
van het systeem, wat een soepele werking garandeert. Dit flexibele besturingssysteem maakt eenvoudige integratie in
verschillende netwerkomgevingen mogelijk en garandeert optimale prestaties.
Veelzijdige interfaces & communicatieprotocollen: De CHARX control modulaire laadcontroller biedt een groot aantal interface-
opties, waaronder Ethernet (2x), CHARX control modulaire systeembus en MICRO-USB type C, die eenvoudige integratie en
communicatie met andere systeemcomponenten mogelijk maken. Profiteer van geavanceerde communicatieprotocollen zoals
OCPP 1.6J, Modbus/TCP en MQTT, die zorgen voor een flexibele en efficiënte besturing van uw laadinfrastructuur.
Voldoet aan internationale normen: Als apparaat dat voldoet aan IEC 61851-1 en ISO 15118 kun je er zeker van zijn dat de
CHARX control modulaire laadcontroller voldoet aan de hoogste internationale normen, waardoor je verzekerd bent van
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid.
Geavanceerde communicatieprotocollen: ondersteunt OCPP 1.6J, Modbus/TCP en MQTT. Deze protocollen garanderen efficiënte
communicatie en interoperabiliteit met verschillende systemen en platforms.
Aansluitmogelijkheden voor randapparatuur: Maximaliseer de efficiëntie van je laadsysteem door randapparatuur zoals
energiemeters, RFID-lezers en DC foutstroomdetectiemodules aan te sluiten. Deze uitbreidingsopties maken nauwkeurige
bewaking en regeling van uw energie-infrastructuur mogelijk, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen en een beter
energiebeheer.
Eenvoudige installatie: Dankzij de DIN-railmontage kan de CHARX control modular eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande
infrastructuren.

Verdere gegevens

Artikelnummer: 1139018
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/ac-ladesteuerung-charx-sec-3050-1139018

Afmetingen
Gewicht in kg 0,25
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