~
Briefkasten Manufaktur® ) ) . . S :
SreTasten unLlilppEémubL Arkusz danych technicznych produktu Olej w sprayu do piel?gnacji stali nierdzewnej 400ml

Olej w sprayu do piel?gnac;ji stali
nierdzewnej 400m|

Numer artyku?u 686 Edelstahl- ©
Y . Pllegedlspray -

Tatharene OW

N

Opis produktu
Olej w sprayu do piel?gnacji stali nierdzewnej 400ml - czy?ci - piel?gnuje - chroni

e Zawiera oleje zgodne z DAB-10 i Farmakope? Europejsk?.

e Bezbarwny, czysty olejek piel?gnacyjny.

e Rozpuszcza brud, chroni i nadaje d?ugotrwa?y po?ysk. Usuwa odciski palcow.

e Nadaje si? réwnie? do przemys?u spo?ywczego, ale nale?y unika? bezpo?redniego kontaktu z ?ywno?ci?.

Wskazowki dotycz?ce stosowania

W naszych produktach stosujemy stal nierdzewn?, ktérej powierzchnia mo?e by? b?yszcz?ca, matowa lub polerowana. Stal ta
charakteryzuje si? odporno?ci? na wod?, par? wodn?, wilgo?, kwasy spo?ywcze oraz s?abe kwasy organiczne i nieorganiczne, je?li
jest u?ywana i piel?gnowana zgodnie z przeznaczeniem.

Po zainstalowaniu skrzynki na listy nale?y przeprowadzi? wst?pne czyszczenie w celu usuni?cia wszelkich zabrudze? spowodowanych
przechowywaniem, transportem lub pozosta?o?ciami konstrukcyjnymi lub instalacyjnymi. Po monta?u nale?y ca?kowicie usun??
warstwy ochronne papieru, folii lub pozosta?o?ci kleju, poniewa? mog? one prowadzi? do korozji. Skrzynka na listy powinna by?
nast?pnie konserwowana co oko?0 3 - 4 tygodnie.

Uwaga: W ?adnym wypadku nie nale?y u?ywa? we?ny stalowej, szczotek stalowych itp. do czyszczenia stali nierdzewnej, poniewa?
takie narz?dzia uszkadzaj? powierzchni? ochronn? i umo?liwiaj? tworzenie si? obcej rdzy poprzez ?cieranie. Korozja spowodowana
przez rdz? nalotow? nie jest obj?ta gwarancj?.
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