> ® Arkusz danych technicznych produktu Lautsprecher Audio Ultra EU2010 mit 1250AM fiir Hinterbau inkl.
Briefkasten Manufaktur .
——— Lippe GmbH Netzteil 1210A
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Numer artyku?u 1299-KSEU2010-HB-MP

Opis produktu
Lautsprecher Audio Ultra EU2010 mit 1250AM fiur Hinterbau inkl. Netzteil 1210A

Comelit Lautsprecher Ultra fur den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer (Tasterschnittstelle Ultra
3063U und Wohnungsstation benétigt, nicht enthalten).

e Audio-Einheit flir 2-Draht-Anlage.

2-Draht-System, einfach 2 Dréhte einstecken und loslegen.

Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher fir HiFi-Audio.

Zusatzliche optische und akustische Anzeigen fur gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.

Durch das integrierte Relais kbnnen Tur- oder Tor6ffner direkt Gber das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der Tur- und
Tordffner erfolgt Gber die Innenstation oder tber Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.

e Schutzart IP65 und IK08.

o Mit Adapter 1250AM zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.

o Inkl. Netzteil 1210A (optional benétigtes Zubehdr: Tasterschnittstelle Ultra 3063U, Wohnungsstation Audio 6750W).

Wichtige Information
Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschlieen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den
Elektroinstallateur lhres Vertrauens.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wymiary

Szeroko?? w mm  Aul3enstation 100 | Netzteil 141
Wysoko?? w mm  AufRenstation 90 | Netzteil 89
G??boko?? w mm Aufenstation 35,0 | Netzteil 62,0
Waga w kg 2

Warunki dostawy Lieferung erfolgt montiert
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