
Centrum systemowe Busch-Jaeger

Numer artyku?u 1246-83300

Opis produktu

Centrum systemowe Busch-Jaeger
Urz?dzenie zasilaj?ce i steruj?ce systemu Busch-Welcome®.
Do pod??czenia magistrali wewn?trznej i zewn?trznej
Do pod??czenia elektrozaczepu (12 V~, 1,6 A lub wyj?cie bezpotencja?owe 30 V, 3 A).
Do prze??czania o?wietlenia lub pod??czenia przeka?nika o?wietlenia (230 V, 3 A).
Regulowany czas otwierania drzwi lub w??czania ?wiat?a.
Dla maksymalnie 65 odbiorników.
Napi?cie znamionowe: 230 V~, +10% / -10%
Napi?cie wyj?ciowe: 28 V
Cz?stotliwo?? znamionowa: 50 Hz / 60 Hz
Moc nominalna: 42 W
Stopie? ochrony urz?dzenia: IP 20
Zakres temperatur pracy urz?dzenia: -5 °C - 45 °C
Nale?y stosowa? elektrozaczepy o wysokiej impedancji. Nominalna rezystancja min. 20 Ohm.

Wymiary
Szeroko?? w mm 216 (12TE)

Wysoko?? w mm 90

G??boko?? w mm 65,0

Waga w kg 0,2
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