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Gablota wolnostoj?ca FLEMING ST-T - 8 x
DIN A4 - 980 x 830 mm - RAL do wyboru |
8XDIN A4 (szer. x wys. 980 x 830 mm)

Numer artyku?u 389P-IND-9

Opis produktu
Wolnostoj?ca gablota FLEMING ST-T - r6?ne rozmiary - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci gablota wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Idealne rozwi?zanie do prostych ekspozycji
plakatow wewn?trz i na zewn?trz budynkow. Wysoki stopie? zmienno?ci i stabilno?ci sprawiaj?, ?e gablota FLEMING jest idealnym
modelem dla ko?cio?a, szko?y, gminy, klubu (sportowego) i innych obiektow u?yteczno?ci publicznej.

Gablota wykonana jest w ca?0?ci z aluminium, malowanego proszkowo w kolorze RAL. Gablota jest odpowiednia dla 8-27 arkuszy
DIN A-4 i posiada magnetyczny panel tylny w kolorze RAL oraz bia?y panel tekstowy w gornej widocznej cz??ci. Szyba wykonana jest
z bezpiecznego szk?a hartowanego, ze zintegrowanymi otworami wentylacyjnymi zapobiegaj?cymi zaparowaniu szyby.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest prosty.

Gablota wolnostoj?ca wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL.

System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".

Nadaje si? do arkuszy 8-27x DIN A-4.

Skrzyd?o otwierane od gory, wsparte na amortyzatorach gazowych z automatyczn? blokad? w pozycji otwartej. Z zamkami

bezpiecze?stwa z 2 kluczami ka?dy.

e Przeszklenie wykonane z bezpiecznego szk?a hartowanego / ESG. Zintegrowane otwory wentylacyjne zapobiegaj?ce
zaparowaniu szyby.

e Panel tekstowy H 80 mm wykonany z bia?ego akrylowego panelu tekstowego, zdejmowany, bez tekstu. Panel tekstowy mo?na
?atwo pokry? foli? do etykietowania. Mo?liwe pod?wietlenie przyjazn? dla ?rodowiska, energooszcz?dn? technologi? LED.

e Magnetyczny panel tylny w kolorze RAL.

e Kwadratowa aluminiowa konstrukcja ramy z wewn?trznymi ??cznikami naro?nymi (bez plastiku!).

e Elementy stojaka wykonane s? z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL do monta?u ?rubowego lub

osadzenia w betonie.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary
antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? koloréw), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy

Seria PODSTAWOWY

Materia? bazowy  Aluminium AlMg3 W19

Typ monta?u Wolnostoj?cy
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Wfkusten Manufaktur® Arkusz danych technicznych produktu Gablota wolnostoj?ca FLEMING ST-T - 8 x DIN A4 - 980 x 830 mm -
— Lippe GmBH RAL do wyboru | 8xDIN A4 (szer. x wys. 980 x 830 mm)
Wymiary

Wysoko?? ca?kowitaw mm 1200,0 | 1600,0 | 2000,0
Ca?kowita szeroko?? w mm Szeroko?? gabloty + 80,0

G??boko?? w mm 100,0

Waga w kg 60,0 - 80,0

Warunki dostawy Dostarczane w blokach, elementy stojaka / gablota podzielone
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