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Sicherheits Briefkasten Typ 124 monoform
+ Uberweisungen - Edelstahl geschliffen

Artikelnummer 618

Produktbeschreibung
Sicherheits Briefkasten Typ 124 monoform + Uberweisungen - Edelstahl geschliffen

Der Sicherheits-Briefkasten Typ 124 monoform + Uberweisungen ist speziell fiir den professionellen Einsatz konzipiert — etwa in
Banken und Sparkassen — und verbindet ein elegantes Design mit hochsten Sicherheitsanforderungen. Hergestellt aus geschliffenem
Edelstahl V2A in massiv robuster Bauweise (2,5 mm Korpus / 4 mm Tur) erflllt er anspruchsvolle Kriterien an Zuverlassigkeit,
Materialqualitat und Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Durch die Verwendung von Edelstahl V2A mit einer Materialstérke von 2,5 mm im Korpus und 4 mm in der TUr bietet der Briefkasten
eine deutlich hthere Widerstandskraft gegentber Standardlésungen. Weitere Sicherheitsmalinahmen wie Zahnbleche, Stahlstifte und
ein speziell konzipierter Uberweisungsschlitz mit innerer Verjingung und Klapprechen machen ein Zuriickziehen eingeworfener Belege
nahezu unmdéglich. Diese konstruktive Robustheit gewahrleistet, dass insbesondere sensible Bankunterlagen, Wertdokumente oder
Kundenpost zuverlassig geschiitzt sind — ein klarer Vorteil fir Finanzinstitute mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Verwendung im Bankbereich

Auch in Zeiten des Online-Bankings bleibt der sichere Einwurf physischer Dokumente in Banken relevant. Der Typ 124 Monoform +
Uberweisungen ist speziell fiir den sicheren Einwurf von Uberweisungsbelegen, Vertriagen, Vollmachten und Schliisseln
konzipiert. Solche Losungen werden nach wie vor in Bankfilialen und Selbstbedienungszonen eingesetzt, wo Kundinnen und Kunden
Dokumente diskret und geschitzt ubergeben kdnnen.

Durch den gesonderten Uberweisungsschlitz ist eine klare Trennung maglich — ein Vorteil, wenn es um die sichere Annahme sensibler
Unterlagen auRerhalb der Offnungszeiten geht.

Vorteile fir Banken und Finanzinstitute

e Sicherer Einwurf von Formularen, Vertradgen, Belegen und Schlisseln

Hoher Manipulationsschutz durch massive Edelstahlkonstruktion

Uberweisungsschlitz mit Verjingung und Klapprechen verhindert Zugriff von auRen
Austauschbarer Profilhalbzylinder (z. B. ABUS 30/10) — Integration in SchlieBanlagen méglich
Pflegeleichte, korrosionsbestéandige Oberflache aus geschliffenem Edelstahl

Représentatives Design passend zu moderner Bankenarchitektur

Design, Qualitat und Nachhaltigkeit

Die geschliffene Edelstahloberflache verleiht dem Briefkasten eine zeitlose Eleganz und passt sich harmonisch an moderne oder
klassische Architektur an. Edelstahl V2A bietet hervorragenden Korrosionsschutz, ist pflegeleicht und vollsténdig recycelbar — ein
Material, das Qualitat, Funktionalitédt und Nachhaltigkeit optimal vereint.

Gefertigt in Deutschland vereint der Typ 124 Monoform traditionelles Handwerk mit modernster Metallverarbeitung. Das Ergebnis
ist ein langlebiger, sicherer und &sthetisch ansprechender Briefkasten fiir professionelle Anwendungen im Banken- und Finanzsektor.
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Technische Daten

o Material: Edelstahl V2A (1.4301), geschliffen

o Materialstarke: 2,5 mm (Korpus) / 4 mm (Tdr)

e Einwurfformate: bis DIN B4

e Sicherheitsausstattung: Zahnbleche und Stahlstifte gegen unbefugtes Herausnehmen
o Uberweisungsschlitz: mit innerer Verjiingung und Klapprechen

e Schloss: ABUS Profilhalbzylinder 30/10, austauschbar (z. B. fur Schlieanlagen)

e Montageart: Wandmontage

e Gewicht: ca. 14 kg

Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Moglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage
unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschitzt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht
vollstandig eingesteckte Post ermdglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen
Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschutzt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301
Postentnahme Frontseitig

Anzahl der Késten mit 1 Briefkasten
Oberflache/Farbe Geschliffen
Einzelkasten nach Volumen Grof > 16 Liter
Montageart Aufputz
Abmessungen

Hohe Einzelkasten in mm 520,0

Breite Einzelkasten in mm 340,0

Volumen in Liter 12

Hohe Briefeinwurfschlitzin mm bis 40,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm 260,0

Tiefe in mm 130,0

Gewicht in kg 14

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert
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Weitere Bilder
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