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Artikelnummer 704C-RAL-10

Produktbeschreibung
Edelstahl Hausnummer Heym 240mm

Heym ist eine Hausnummer fiir alle, die es gerne sachlich und modern mégen. Diese Hausnummer Uberzeugt nicht nur durch ihre
klare Ausstrahlung, sondern auch durch eine sehr einfache Montage. Sie wird von vorne mit sichtbaren Edelstahlschrauben befestigt,
Abstandhalter sorgen fir den Abstand zur Wand. Die Ziffern sind aus geburstetem Edelstahlblech ausgelasert und geben so — je nach
Ausfiihrung- den Blick frei auf den Untergrund (Hauswand) bzw. einen farbig lackierten Hintergrund. Aus diesem Zusammenspiel von
Farbe und Edelstahl entstehen sehr interessante Kontraste.

Hausnummer gelasert aus gebirstetem Edelstahlblech oder Edelstahl, pulverbeschichtet, gibt den Blick frei auf den Untergrund.
Befestigung mit einem Abstand zur Wand

Ziffernhohe ca. 17,5 cm

Materialstarke 2 mm

Produkteigenschaften

Oberflache/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (It. Farbtabelle), RAL
9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweil3

Montageart Schrauben
Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer Hausnummer als Lasercut
Abmessungen

Breitein mm 180
Hohein mm 240
Tiefeinmm 2,0
Gewichtin kg 0,5
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